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ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею: 
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1.  Гарантийный талон действителен только с печатью организации-продавца. 
2.  Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется 
от даты изготовления изделия. 
3.  Импортер оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением 
гарантии изделия. 
4.  Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо заводских дефектов в купленном Вами изделии. 
 

 

 

 

 

 
 

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций 

и претензий к качеству изделия обращаться по адресу: 
ООО «СантехСтандарт», г. Санкт-Петербург, 192289, 
ул. Софийская, д. 72, литера А, Россия.  
Тел.: 8-800-555-54-70, www.santehstandart.com 
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                                      ПАСПОРТ 

  

                                      инструкция по эксплуатации 



1. Основные сведения об изделии  

 

Подводка гибкая для воды "Гигант" с латунной гайкой (далее - изделие) предназначена для 
присоединения к трубопроводам системы водоснабжения сантехнической арматуры, приборов 
сантехнического назначения, отопительного оборудования и бытовых приборов. Также применяется для 

подключения насосов, гидрофорных блоков, уравнительных резервуаров и пр. гидравлического 
оборудования. Конструкцией подводки заложено прямое и угловое подсоединение. 

Изделие соответствует требованиям СТБ 1597-2006 «Шланги водопроводные гибкие. Общие 
технические требования и методы испытаний», что подтверждено декларацией о соответствии ТС N RU Д-

CN.СП30.В.00022/19 от 03.12.2019г. 
 

2. Технические характеристики изделия 

 

Условия эксплуатации: 

1) Изделие предназначено для установки в макроклиматических районах с умеренным и 
холодным климатом (УХЛ) по категории размещения 4 - ГОСТ 15150-69; 

2) Температура окружающей среды от +1 до +40°С; 
3) Рабочая среда – вода. 

 

 

Таблица 1 - Технические характеристики изделия  

№ Наименование Ед. изм. Значение 

1 Присоединительная резьба G″ ½ ¾ 1 

2 Условный проход по ГОСТ 28338-89 (DN) - 15  20 25 

3 Номинальное давление (PN)  МПа (бар) 1 (10) 

4 Максимальное давление МПа (бар) 1,4 (14) 

5 Максимальная рабочая температура °С +90 

6 Диаметр нитей оплетки мм 0,18 

7 Количество нитей в оплетке  шт. 8 9 

8 Внутренний диаметр резинового шланга мм 13 24 

9 Наружный диаметр шланга в оплетке мм 19 32 

10 Проходное отверстие штуцера мм 10 19 

11 Рекомендуемый максимальный момент затяжки Н·м 10 

12 Максимальный радиус изгиба мм 45 100 

13 Пропускная способность, Kv  (при 3 бар)   м3/час 4,2 12 

14 Срок службы изделия  лет 10 

 

 

 

 

3. Состав и устройство изделия 

 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид и конструкция подводки ½ ″ 

 

 

Рисунок 2 – Общий вид и конструкция подводки ¾ ″ 

 

 

Рисунок 3 – Общий вид и конструкция подводки 1 ″ 

 



 

Таблица 2 – Подводка гибкая для воды "Гигант"  

№ Наименование Материал 

1 Накидная гайка ЛС 59-2 (CW617N) 

2 Уплотнительная прокладка СКЭП (EPDM) 

3 Штуцер обжимной ЛС 59-3 (CW614N) 

4 Обжимная гильза  08Х18Н10 (AISI 304) 

5 Шланг в оплетке СКЭП + 08Х18Н10 (EPDM + AISI 304) 

6 Штуцер ЛС 59-2 (CW614N) 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Общий вид и конструкция подводки 1 ″, угловая 

 

Таблица 3 – Подводка гибкая для воды "Гигант", угловая                                 

№ Наименование Материал 

1 Накидная гайка ЛС 59-2 (CW617N) 

2 Уплотнительная прокладка СКЭП (EPDM) 

3 Патрубок угловой 08Х18Н10 (AISI 304) 

4 Обжимная гильза  08Х18Н10 (AISI 304) 

5 Шланг в оплетке СКЭП + 08Х18Н10 (EPDM + AISI 304) 

6 Штуцер обжимной ЛС 59-3 (CW614N) 

7 Штуцер ЛС 59-2 (CW617N) 

 

 

 

 

 

 

4. Габаритные и присоединительные размеры изделия 

 

 

(а) 
 

 

(б) 
 

 

(в) 
Рисунок 5 – Габаритные и присоединительные размеры подводки вн-вн: а – ½″, б – ¾″, в – 1″. 

 

Таблица 4 - Размеры изделия вн-вн  

Артикул G ″ А, cм Артикул G ″ А, cм Артикул G ″ А, cм 

04930 ½ 30 04946 ¾ 30 04962 1 40 

04931 ½ 40 04947 ¾ 40 04963 1 50 

04932 ½ 50 04948 ¾ 50 04964 1 60 

04933 ½ 60 04949 ¾ 60 04965 1 80 

04934 ½ 80 04950 ¾ 80 04966 1 100 

04935 ½ 100 04951 ¾ 100 04967 1 120 

04936 ½ 120 04952 ¾ 120 04968 1 150 

04937 ½ 150 04953 ¾ 150 

 

 

 

 

 



 

 

(а) 
 

 

(б) 
 

 

(в) 
Рисунок 6 – Габаритные и присоединительные размеры подводки вн-нар: а – ½″, б – ¾″, в – 1″ 

 

Таблица 5 - Размеры изделия вн-нар 

Артикул G ″ А, cм Артикул G ″ А, cм Артикул G ″ А, cм 

04938 ½ 30 04954 ¾ 30 04969 1 40 

04939 ½ 40 04955 ¾ 40 04970 1 50 

04940 ½ 50 04956 ¾ 50 04971 1 60 

04941 ½ 60 04957 ¾ 60 04972 1 80 

04942 ½ 80 04958 ¾ 80 04973 1 100 

04943 ½ 100 04959 ¾ 100 04974 1 120 

04944 ½ 120 04960 ¾ 120 04975 1 150 

04945 ½ 150 04961 ¾ 150 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Габаритные и присоединительные размеры подводки вн-вн, угловая 

 

Таблица 6 - Размеры изделия вн-вн, угловой 

Артикул G ″ А, cм 

04976 1 50 

04977 1 60 

04978 1 80 

04979 1 100 

 

 

Рисунок 8 – Габаритные и присоединительные размеры подводки вн-нар, угловая 

 

Таблица7 - Размеры изделия вн-нар, угловой 

Артикул G ″ А, cм 

04980 1 50 

04981 1 60 

04982 1 80 

04983 1 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





10. Гарантийные обязательства 

 

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности при условии 
соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. 

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 
1. Нарушения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и условий 

эксплуатации изделия; 
2. Воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; 
3. Воздействия на изделие чрезмерной физической силы; 
4. Пожара, стихии и иных обстоятельств непреодолимой силы; 

5. Постороннего вмешательства в конструкцию изделия. 
Гарантия также не распространяется в случаях частичного/полного изменения, удаления или 

иного нарушения маркировки завода-изготовителя на изделии. 
Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие 

на заявленные технические характеристики, описанные в настоящем паспорте. 
Гарантийный срок хранения изделия – 18 месяцев со дня изготовления. 
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 7 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию или 

продажи изделия конечному потребителю (при реализации изделий через торговую сеть). 
 

11. Гарантийное обслуживание изделия 

 

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение всего гарантийного срока. В   
случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются 
потребителем (Покупателем). Затраты, связанные с монтажом, демонтажем и транспортировкой 
неисправного изделия в течение гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. 

При предъявлении претензий к качеству товара Покупатель должен предоставить следующий 
перечень документов: 

1. Заявление в произвольной форме с указанием наименования организации/ФИО 
Покупателя, адреса организации/фактического адреса Покупателя, контактного телефона, наименования 
организации, производившей монтаж изделия, адреса установки изделия, наименования изделия и 
подробным описанием его неисправности. 

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция и т.п.). 

3. Подробные фотографии изделия, подтверждающие его неисправность. 
4. Акт гидравлического испытания системы, в которую монтировалось изделие. 
5. Копию гарантийного талона со всеми заполненными графами. 
Обращаем внимание, что изготовитель, импортёр или организация-продавец оставляет за собой 

право запросить у потребителя дополнительные документы, позволяющие определить причину 
неисправности и размер ущерба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель: YUYAO SHENGDILAI SANITARY WARE FACTORY 

HUANGJIANSHAN INDUSTRIAL PARK, LIZHOU DISTRICT, YUYAO, NINGBO, 315400, CHINA 

ЮЯО ШЕДИЛАЙ САНИТАРИ ВАРЭ ФАКТОРИ 

ХУАНШИАН ИНДАСТРИАЛ ПАРК, ЛИДЖУ ДИСТРИКТ, ЮЯО, НИНБО, 315400, КИТАЙ 

Импортер: ООО «СантехСтандарт» 

192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 72, лит. А, 
8-800-555-54-70, www.santehstandart.com 

Месяц и год изготовления указаны на гильзе изделия 

Произведено в Китае 


